AA HERKU I.ES® Specyfikacja

www.podestyruchome.pl

Genie Z-33/18

Typ podnosnika: przegubowy, elektryczny

*Parametry techniczne podnosnika

Maksymalna wysokos¢ robocza: 12,00 m
Maksymalna wysokos¢ platformy: 10,00 m
Wymiary platformy: 076x117m
Zasieg boczny: 5,57 m
Maksymalny udzwig: 200 kg
Szerokos¢ transportowa: 150 m
Dtugosé transportowa: 417 m
Wysokos¢ transportowa: 198 m
Zasilanie: akumulatory
Naped: 2x4, 2WD
Waga: ok. 3665 kg
Ogumienie: szare, niebrudzace
Dodatkowe informacje
Miejsce pracy/przeznaczenie: CT e

na zewnatrz ) )
St oft  5f  10ft 15t 20ft  25ft

Max. Liczba 0s6b na platformie: ioolfg“' narzedZIa 152m om 152m  305m  45Tm  B10m  7.62m
Mozliwo$¢ jazdy na petnym R

wysunieciu:

Obrot kosza: 0°

Obrotkorpusu maszyny 200 ° prawo | 200 ° lewo

*Parametry techniczne moga réznic sie od podanych w specyfikacji

WYNAJEM e SZKOLENIA e TRANSPORT e SERWIS e SPRZEDAZ

Kilka oddziatéw w catej Polsce Skontaktuj sie: / www.podestyruchome.pl





