
Sięgaj wysoko!WYNAJEM    SZKOLENIA    SERWIS    TRANSPORT    SPRZEDAŻ

Typ podnośnika: 

Genie GS 1930 / Genie GS 1932

Miejsce pracy wewnątrz / na zewnątrz

Wysokość robocza 7,85 / 6,47 m

Wysokość podnoszenia 5,85 / 4,47 m

Maksymalny udźwig 227 kg

Ilość osób na platformie 2 / 1 os.

Wymiary platformy dł. x szer. 1,64 x 0,76 m / 1,66 x 0,76 m

Wysuwany pomost 0,91 m

Długość platformy przy wysuniętym 
pomoście

2,55 m / 2,57 m

Obciążenie wysuwanego pomostu 113 kg

Dł. x szer. x wys. maszyny 1,83 x 0,77 x 2,16 m / 1,83 x 0,82 x 2,16 m

Wysokość maszyny 
przy złożonych barierkach

1,80 m

Zasilanie elektryczne (akumulatory)

Sposób ładowania z sieci 230V

Napęd 2x4, 2WD

Koła skrętne 2

Oś wahliwa nie

Zdolność pokonywania wzniesień 25% (14°)

Prześwit 0.08 m

Waga ok. 1500 kg

Ogumienie szare, niebrudzące

nożycowy, elektryczny

film instruktażowy
modelu

Genie GS 1932

zobacz
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0,91 m

*Parametry techniczne mogą różnić 
się od podanych w specyfikacji.

730 690 048
Szkolenia:

film instruktażowy
modelu

Genie GS 1930

zobacz


