JLG 450 AJ Sli

Typ podnosnika: teleskopowo-przegubowy, spalinowy

Miejsce pracy

Wysokos¢ robocza

Wysoko$¢ podnoszenia

Maksymalny udzwig

llos¢ oséb w koszu

Wymiary kosza dt. x szer.

Zasigeg boczny

Dt. x szer. x wys. maszyny

Kosz obrotowy

Zakres obrotu kosza

Ramieg JIB

Dtugos¢ ramienia JIB

Zakres ruchu JIB w pionie

na zewnatrz

1572 m

13,72 m

230/250 kg

2 0s.

0,76x1,83m

797 m

6,71x2,34x229m

tak

180° (+90°/-90°)

tak

124 m

144° (+76°/-69°)

AA HERKULES

www.podestyruchome.pl

Obrét wiezy 355°, niekontynuowany
Zasilanie spalinowe
16
- -7 N
Naped 4x4, 4WD 27 |
|
I
Kota skretne 2 14
Os wahliwa tak
12
Zdolnos$¢ pokonywania wzniesien 45% (24°) /
7
I
Przeswit 0,42 m 1 10
[
I
Waga ok. 6945 kg (]
1
| 8
Ogumienie czarne terenowe 1
1
1
0 Model dostgpny z udzwigiem kosza 230 lub 250 kg ) 6
Koniecznie poinformuj nas, jesli zalezy Ci, aby otrzymac¢ model :
ze zwigkszonym udzwigiem kosza. )
1
: 4
Wynajem: 1
1
¢’ 511 520 520 !
! 2
. 1
Szkolenia: I
\
@ zobacz 730 690 048 hN 0

film instruktazowy
modelu . . PR
JLG 450 AJ SII Parametry techniczne moga réznic sie

od podanych w specyfikacji. 10 8

WYNAJEM = SZKOLENIA = SERWIS = TRANSPORT = SPRZEDAZ

Siegaj wysoko!




